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Liste der Prufverfahren im flexiblen Akkreditierungsbereich

Die Prifverfahren sind mit den nachfolgend aufgeflihrten Symbolen der Standorte gekennzeichnet,
an denen sie durchgefihrt werden:

De = Dettenheim Fr = Frankfurt am Main
1 Durchstrahlungspriifung De, Fr

DIN EN ISO 5579:2014-04

Zerstorungsfreie Prifung - Durchstrahlungspriifung von metallischen
Werkstoffen mit Film und Roéntgen- oder Gammastrahlen - Grundlagen
(hier: Abschnitt 6)

DIN EN 12681-1:2018-02
Giel3ereiwesen - Durchstrahlungsprifung - Teil 1: Filmtechniken

DIN EN ISO 17635:2017-04

Zerstorungsfreie Prufung von Schweillverbindungen - Aligemeine Regeln fur
metallische Werkstoffe

(hier: Abschnitt 9 und Anhang A)

DIN EN ISO 17636-1:2022-10
Zerstorungsfreie Prifung von Schweilverbindungen - Durchstrahlungsprifung
- Teil 1: Rontgen- und Gammastrahlungstechniken mit Filmen

DIN EN ISO 17636-2:2023-05
Zerstorungsfreie Prifung von Schweilverbindungen - Durchstrahlungspriifung
- Teil 2: Rontgen- und Gammastrahlungstechniken mit digitalen Detektoren

DVGW GW 350:2015-06

Schweildverbindungen an Rohrleitungen aus Stahl in der Gas- und Wasserversorgung
- Herstellung, Prifung und Bewertung

(hier: Abschnitt 9, beschrénkt auf Durchstrahlungspriifung)
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2 Ultraschallpriifung De, Fr

DIN EN ISO 16810:2014-07
Zerstorungsfreie Prifung - Ultraschallprifung - Allgemeine Grundsatze
(hier: Abschnitt 9)

DIN EN ISO 16827:2014-06
Zerstorungsfreie Prifung - Ultraschallprifung - Beschreibung und Grélienbestimmung
von Inhomogenitaten

DIN EN ISO 17640:2019-02

Zerstorungsfreie Prifung von Schweillverbindungen - Ultraschallprifung -
Techniken, Prufklassen und Bewertung

(hier: Abschnitte 8-11 und Anhang A)

DIN EN 10160:1999-09
Ultraschallprifung von Flacherzeugnissen aus Stahl mit einer Dicke groRRer
oder gleich 6 mm (Reflexionsverfahren)

DIN EN 10228-3:2016-10
Zerstorungsfreie Prifung von Schmiedestiicken aus Stahl - Teil 3: Ultraschallprifung
von Schmiedestlicken aus ferritischem oder martensitischem Stahl

DIN EN 10228-4:2016-10

Zerstorungsfreie Prifung von Schmiedestiicken aus Stahl - Teil 4: Ultraschallprifung
von Schmiedestiicken aus austenitischem und austenitischferritischem
nichtrostendem Stahl

DIN EN ISO 10893-8:2020-10
Zerstoérungsfreie Prifung von Stahlrohren - Teil 8: Automatisierte Ultraschallprifung
nahtloser und geschweildter Stahlrohre zum Nachweis von Dopplungen

DIN EN 10306:2002-04
Eisen und Stahl - Ultraschallprifung von H-Profilen mit parallelen Flanschen
und IPE-Profilen

DIN EN 10307:2002-03

Zerstorungsfreie Prifung - Ultraschallpriifung von Flacherzeugnissen aus
austenitischem und austenitisch-ferritischem nichtrostendem Stahl ab 6 mm
Dicke (Reflexionsverfahren)

DIN EN 10308:2002-03
Zerstoérungsfreie Prifung - Ultraschallprifung von Staben aus Stahl
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DIN EN 12680-1:2003-06

Gieliereiwesen - Ultraschallpriifung - Teil 1: Stahlgussstiicke fiir allgemeine
Verwendung

(hier: Abschnitt 5)

DIN EN 12680-2:2003-06

GieRereiwesen - Ultraschallprifung - Teil 2: Stahlgussstticke fir hoch beanspruchte
Bauteile

(hier: Abschnitt 5)

DIN EN 12680-3:2012-02
Gieliereiwesen - Ultraschallprifung - Teil 3: Gussstiicke aus Gusseisen mit Kugelgraphit
(hier: Abschnitt 5)

DIN EN ISO 16809:2020-02
Zerstorungsfreie Prifung - Dickenmessung mit Ultraschall

3 Magnetpulverpriifung De, Fr

DIN EN ISO 17638:2017-03
Zerstorungsfreie Prifung von Schweildverbindungen - Magnetpulverprifung

DIN EN 1369:2013-01

Gieliereiwesen — Magnetpulverprifung

DIN EN I1SO 9934-1:2017-03

Zerstorungsfreie Prifung - Magnetpulverprufung - Teil 1: Allgemeine Grundlagen
(hier: Abschnitte 7-14)

DIN EN 10228-1:2016-10
Zerstoérungsfreie Prifung von Schmiedestiicken aus Stahl - Teil 1: Magnetpulverprifung

DIN EN ISO 10893-5:2011-07

Zerstoérungsfreie Prifung von Stahlrohren - Teil 5: Magnetpulverprifung
nahtloser und geschweifiter ferromagnetischer Stahlrohre zum Nachweis
von Oberflachenunvollkommenheiten

4 Eindringpriifung De, Fr

DIN EN ISO 3452-1:2022-02
Zerstorungsfreie Prifung - Eindringprufung - Teil 1: Allgemeine Grundlagen

DIN EN 1371-1:2012-02
Giel3ereiwesen - Eindringprifung - Teil 1: Sand-, Schwerkraftkokillen- und
Niederdruckkokillengussstlicke
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DIN EN 1371-2:2015-04
Gieliereiwesen - Eindringprifung - Teil 2: Feingussstlicke

DIN EN 10228-2:2016-10
Zerstorungsfreie Prifung von Schmiedestiicken aus Stahl - Teil 2: Eindringprifung

DIN EN ISO 10893-4:2011-07

Zerstorungsfreie Prifung von Stahlrohren - Teil 4: Eindringprifung nahtloser
und geschweildter Stahlrohre zum Nachweis von
Oberflachenunvollkommenheiten

verwendete Abkiirzungen:

AD HP Arbeitsgemeinschaft Druckbehalter; Herstellung und Prifung
DIN Deutsches Institut flir Normung e. V.

DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfachs e. V.

EN Européische Norm

ISO International Organization for Standardization
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